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NAUTOJEN TAINNUTTAMINEN (LAVISTAVA PULTTIPISTOOLI)

Tainnuttaminen on tdrkedd, jotta nauta on tajuton ennen teurastamista. Ndin teurastaminen

voi tapahtua kivuttomasti. On tarkedd, etta rajoitat naudan liikkumista ennen tainnuttamista.

Nama vinkit voivat auttaa sinua naudan tehokkaassa tainnuttamisessa. .
Jos kaytat

Vain kelpoisuustodistuksen omaavat tyontekijat saavat tainnuttaa nautoja. panoksia, vaihtele
kahden pistoolin valilla

estadksesi ylikuumenemi-

E N N E N TAl N N U T U STA sen. Toinen pistooli ei ole

varatainnutusjdrjestelma

TIETOJA NAUDOISTA

4 Naudat ovat laumaeldimia, jotka haluavat pysya v :/:::fgupe utt;:pslz:):illll' éiﬁ]g :i'(:(: taai'::;suetl’fazn R - tarvitset sen lisdksi
5 ina ’ viela varapistoolin.
yhdessa ryhmina - ) . 4 Noudata pistoolin valmistajan ohjeita, jotta asetukset P
4 Jos ne erotetaan toisistaan, ne ahdistuvat ja ovat ovat oikeat

mahdollisesti vaarallisia

4 Pitavat: hyvin valaistuista alueista

4 Eivat pida: kirkkaista tai erittdin voimakkaista valoista,
varjoista, esteistd, jyrkista mutkista, dkillisesta
metelistd/liikkeestd, liukkaista lattioista

4 Jokainen lehma tai sonni kayttaytyy eri tavalla

4 Pida pistoolista hyvaa huolta

4 Jos kaytat pistoolia panosten kanssa, pida panokset
kuivina ja varaa ylimaaraisia saataville

4 Pida varatainnutusvdlineet saatavilla

ASETA PISTOOLI PAIKALLEEN

Kun lehma tai sonni saapuu karsinaan, se saattaa olla levoton.
Anna eldimen rauhoittua, jotta ampuminen on tarkempaa,
ja siirra pistoolia hitaasti.
4 Kohdepiste: kuvittele, missa kummankin sarven/nupun

ja vastapaisten silmien valiset linjat ristedvat
4 Tahtdd selkdrangan suuntaisesti | ————
4 Sonnien tai vesipuhvelien kohdalla tahtaa paan

keskiosasta 1 cm vasemmalle tai oikealle

Terveys ja
elintarviketur-
vallisuus




TAINNUTUKSEN AIKANA TAINNUTUKSEN JALKEEN

JOS LEHMA TAI SONNI ON EDELLEEN TAJUISSAAN
Pultin pituus (cm) | Nopeus (m/s) & Al4 laske verta
8

4 Tainnuta se uudelleen toisessa asennossa ja toisella

SUOSITELLUT PARAMETRIT NAUTOJEN TAINNUTUKSEEN

Kategoria Panos (jauhe) m Pultin lapimitta (mm)

Vasikka 1,25-2,5 22 7 >50 .

— - laitteella:
Taysikasvuinen | 3-4 22-25-33 S 12-15 250 + Jos ensimmainen laukaus meni vaaraan paikkaan,
Sonni 4-6 25-33 ] 15 >50 ammu uudelleen oikeaan paikkaan

+ Jos paikka oli oikea, ammu 10 mm korkeammalle
ja 5 mm kauemmas keskilinjasta ja tahtda aivoihin

TARKISTA LAITTEET 4 Selvitd, mikda meni vikaan

4 Korjaa ongelmat ennen tainnutuksen jatkamista

4 Tarkista, etta pistooli ei ylikuumene

4 Tarkista, etta pistooli vetaytyy kokonaan taakse
ampumisen jalkeen

4 Vaihda kuluneet aluslevyt

. ei reaktiota nendn/ ei yritystd nousta
TARKISTA, ONKO ELAIN korvan nipistdmiseen

TAJUISSAAN

Varmista, etta eldin ei ole tajuissaan
ennen pistamista.

TEURASTA NAUTA

4 Laske veri 60 sekunnin kuluessa tainnutuksesta

VAHVISTA KUOLEMA

Tarkista seuraavat:
4 Ei spontaania liiketta
4 Ei reaktiota nendn/korvan nipistémiseen
4 Silmat eivét répséhda koskettaessa
4 Ei aanta
4 Veltto keho
4 Silmat pyorahtaneet taaksepdin
4 Ei hengitysta - nauta saattaa henkaista juuri ennen
ei tahallista dédntd kuolemaa
Jaykdt lihakset, jonka jdlkeen 4 Silmat pydrahtaneet taaksepain
Jjalat nykivét/potkivat 4 Laajentuneet pupillit
4 Verenvuoto pysahtynyt
4 Sydan ei syki

silmdit eiviit rapsGhdl ———ip-
(spontaanisti tai kun
silmié kosketaan)

rennot jalat/korvat/
hdntd/leukarkieli

ei tavallista hengitystd
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