
Ved at anvende et vandbad til at bedøve fugle gør man dem bevidstløse, før de aflives, eller afliver dem med det samme uden smerter. 
Disse tips vil hjælpe dig med at anvende et elektrisk vandbad til at bedøve kyllinger og kalkuner korrekt.

SÅDAN BEDØVES FJERKRÆ (ELEKTRISK VANDBAD)

OM FJERKRÆ

 T Kyllinger og kalkuner er sociale dyr, og i flokke  
er der en hakkeorden

 T Dominerende fugle kan være mere aggressive
 T Fjerkræ kan let blive stresset 
 T Kan lide: Godt oplyste områder
 T Kan ikke lide: Hurtige bevægelser, klart lys, høje lyde FOR AT BEROLIGE FUGLENE

 T Flyt dem forsigtigt og langsomt
 T Kør slagtebåndet med den rigtige hastighed, og undgå 
svingende bevægelser

 T Sørg for, at slagtebåndet er lige uden forhindringer
 T Anbring fuglene med mellemrum, så kæmpende fugle  
ikke slår til andre med deres vinger

 T Anvend en kontaktstrimmel, der gnides mod fuglens  
bryst for at berolige dem

 T Hold belysningen lav og konstant i hele området
 T Kyllinger må ikke hænge med hovedet nedad i mere  
end 1 minut og kalkuner i mere i 2 minutter

NÅR DU HÆNGER DEM PÅ SLAGTEBØJLER

 T Sørg for, at beholderne er tæt på slagtebåndet  
og i en god højde til at tage fuglene ud

 T Fugt slagtebøjlerne, før du hænger fuglene op
 T Brug begge hænder til at tage hver fugl individuelt ud ved 
at løfte den i begge ben og hænge den i begge ben

FØR BEDØVELSE
Stressede fugle basker med vingerne, som kan ramme det elektriske vand før deres hoveder og dermed 
give dem smertefulde stød. For at bedøve fjerkræ korrekt og uden smerter samt reducere vingebask 
er det vigtigt, at du hænger fuglene korrekt på slagtebøjlerne.

anvend en kontaktstrimmel, der gnides 
mod fuglens bryst

indgangsrampe, der lader fugle svinge  
ind i vandbadet i en jævn bevægelse

nedsænkede elektroder

jordelektroder

Sundhed og 
fødevaresikkerhed



EFTER BEDØVELSE
BEKRÆFT, AT DØDEN ER INDTRÅDT

Fugle skal være døde, før de skoldes.  
Tegn på, at fuglen er død:

 T Slap krop
 T Vingerne hænger løst
 T Ingen spontane bevægelser
 T Ingen blødning 
 T Ingen vejrtrækning

TJEK UDSTYRET

 T Sørg for, at de elektriske parametre forbliver synlige
 T Sørg for, at den overliggende metalbarre (elektrode)  
holdes i konstant kontakt med slagtebøjlerne

 T Tjek slagtebøjlernes tilstand (ikke slidte)
 T Hold opsyn med vandets renhed
 T Sørg for, at vandniveauet er højt nok til at nedsænke 
fuglenes hoveder og halse, men ikke højt nok til  
at flyde over

TJEK FUGLENE

 T Hold opsyn fuglene, når de føres ned i, passerer  
gennem og kommer ud af vandbadet

 T Fuglene bør ikke have mere end 
en muskelsammentrækning, når de rammer vandet.  
Hvis de gør, vil de få et forbedøvelsesstød, som kan 
få dem til at basker voldsomt

 T Fuglenes hoveder og halse bør være i vandet  
i mindst 4 sekunder

UNDER BEDØVELSE
De elektriske parametre i vandbadet skal være stærke nok til at bedøve alle fugle. Strømmen 
i vandbadet skal justeres til det maksimale antal fugle, der kan nedsænkes på en gang.  
For eksempel: Hvis der er 15 fugle i vandbadet, skal strømmen være 1,5 A, hvis frekvensen  
er lavere end 200 Hz (100 mAx15).
Hvis hovedparametrene er strøm (målt i ampere: A) og frekvens (målt i hertz: Hz).

PARAMETRE FOR BEDØVELSE I VANDBAD (GENNEMSNITLIG VÆRDI PR. FUGL)

Frekvens (Hz) Strøm pr. kylling (milliampere, mA) Strøm pr. kalkun (mA)

<200 100 250

200-400 150 400

400-1 500 200 400

en krum hals og et lodret udrettet hoved  
(nogle fugle kan være fuldstændig slappe)

ingen respons ved nivning/prikning på kammen 

hurtig  
skælven

vinger tæt på kroppen

ingen blink (spontant eller når øjnene røres)

ingen lyde

ingen regelmæssig  
vejrtrækning (tjek mellem 

benene, mens fuglen 
hænger i slagtebøjlen)

TJEK BEVIDSTHEDEN
Du skal sørge for, at fuglene 

er bevidstløse inden afblødning.
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