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SIIPIKARJAN TAINNUTTAMINEN (SAHKOLLA TAPAHTUVA VESITAINNUTUS)

Vesitainnutuksen kayttd lintujen tainnutukseen aiheuttaa tajuttomuuden ennen teurastusta tai lopettaa eldimen valittomasti ilman kipua.
Nama vinkit auttavat sinua kdyttamaan oikein vesitainnutusta kanojen ja kalkkunoiden tainnuttamiseen.

TIETOJA SIPIKARJASTA ENNEN TAINNUTUSTA

Stressaantuneet linnut rapyttelevat siipiaan, mika saattaa roiskuttaa sahkoistynytta vetta lintujen paahan
ja aiheuttaa kivuliaita sahkoiskuja. Jotta siipikarja voidaan tainnuttaa oikein ja kivuttomasti ja siipien
rapyttelya voidaan vahentdd, on tarkeaa asettaa linnut ripustuskoukkuihin asianmukaisesti.

RIPUSTUSKOUKKUUN ASETTAMINEN LINTUJEN PITAMINEN RAUHALLISENA

4 Kanat ja kalkkunat ovat sosiaalisia eldimid ja niiden
parvissa on vakiintunut nokkimisjarjestys

4 Dominoivat linnut voivat olla aggressiivisempia

4 Siipikarja voi stressaantua helposti

4 Pitavat: hyvin valaistuista alueista

4 Eivat pida: nopeista liikkeistd, kirkkaista valoista,

kovista danista

4 Varmista, ettd altaat ovat ripustuskoukkujen lahella 4 Siirrd lintuja varovaisesti ja hitaasti
ja hyvalla etdisyydella lintujen poistamista varten 4 Pida ripustusradan nopeus oikeana valttaaksesi keinuvia
4 Kostuta ripustuskoukku ennen lintujen ripustamista liikkeita
maadoitettu elektrodi 4 Poista jokainen lintu yksitellen molemmilla kasillasi 4 Varmista, etta ripustusrata on suora eika siina ole esteita
l nostaen sitda molemmista jaloista ja ripustamalla 4 Jaksota linnut siten, ettd pyristelevat linnut eivat lyo toisia
se molemmista jaloista lintuja siivillaan

4 Kayta kosketusliuskaa lintujen rintaa vasten niiden
rauhoittamiseksi
4 Pida valotaso alhaisena ja yhdenmukaisena koko alueella
4 Kanojen ei tule olla ylosalaisin kauempaa kuin minuutin
ja kalkkunoiden kauempaa kuin 2 minuuttia

kéiyté kosketusliuskaa
s |inUIN rintaa vasten

upotettu elektrodi

sisdcinkdyntirampin ansiosta linnut voivat keinahtaa
vesitainnutukseen yhdelld tasaisella liikkeellci

Terveys ja
elintarviketur-
vallisuus




TAINNUTUKSEN AIKANA TAINNUTUKSEN

Vesitainnutuksen sahképarametrien on oltava tarpeeksi vahvoja kaikkien lintujen tainnutukseen. J A L K E E N

Tainnutusaltaan virta on saadettava lintujen maksimimadraan, joka voi olla upotettuna

samaan aikaan. Esimerkki: jos 15 lintua on tainnutusaltaassa, virran tulee olla 1,5 A, jos taajuus

on alhaisempi kuin 200 Hz (100 mA x 15). Linnun on oltava kuollut ennen kuin se siirretaan
kalttausaltaaseen. Merkkeja kuolemasta:
Padparametreja ovat virta (mitataan ampeereissa: A) ja taajuus (mitataan hertseissa: Hz). 4 Veltto ruumis

4 Siivet riippuvat vapaina
4 Ei spontaania liikkumista

VESITAINNUTUKSEN PARAMETRIT (KESKIMAARAINEN ARVO PER LINTU)

Taajuus (Hz) Virta per kana (milliampeeria, mA) Virta per kalkkuna (mA) “ Ei verenvuotoa
4 Ei hengitysta
<200 100 250
200-400 150 400
200-1500 200 200 ei tavallista hengitystd
(tarkista jalkojen
vdlisté linnun ollessa
ripustuskoukussa)

TARKISTA LAITTEET

4 Varmista, etta sédhkdparametrit pysyvat nakyvilla

4 Varmista, etta metallinen ylapalkki (elektrodi) yllapitaa TARKISTA, ONKO

jatkuvan kontaktin ripustuskoukkujen kanssa ELAIN TAJUISSAAN
4 Tarkista ripustuskoukkujen tila (ei kulunut) Sinun on varmistettava, etté linnut ovat

4 Valvo veden puhtautta

4 Varmista, etta vesitaso on tarpeeksi korkealla lintujen
pdiden ja niskojen upottamiseen, mutta ei tarpeeksi
korkealla vuotaakseen yli

tajuttomia ennen verenlaskua.

siivet ldhelld kehoa

TARKISTA LINNUT

linnun nopea

L s = (1 A VGFiNG
4 Valvo lintuja niiden tullessa sisdaan, mennessa lapi

ja poistuessa tainnutusaltaasta
4 Linnuilla ei tule olla enempaa kuin yksi lihassupistus
sisaan tullessa. Jos nain ei ole, ne saavat tainnutusta

niska kaarella ja pdé pystysuorassa
(jotkut linnut voivat olla téysin velttoja)

edeltdvan iskun, joka saattaa aiheuttaa rajua siipien ei silmdén répdytyksic (spontaanisti /
rdpytysta tai kun silmié kosketaan)
4 Lintujen pdiden ja niskojen tulee olla vedessa
vahintdan 4 sekuntia ei reaktiota heltan nipistdmiseen
tai pistédmiseen ei ddntd
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