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KAIP SVAIGINTI NAMINIUS PAUKSEIUS (ELEKTROS SROVE VANDENS VONIOSE)

Naudojantis vandens vonia pauks¢iams apsvaiginti jie netenka sgmones pries paskerdima arba iSkart nuzudomi be skausmo.
Sie patarimai padés Jums tinkamai apsvaiginti vistas ir kalakutus elektros srove vandens voniose.

APIE NAMINIUS PAUKSCIUS PRI Eg APSVA' G INI MA

Sunerime pauksciai plasnoja sparnais, kurie gali patekti j elektrifikuota vandenj anksciau uz jy galva
ir patirti skausmingy smagiy. Norint naminius paukscius apsvaiginti tinkamai ir neskausmingai bei
sumazinti plasnojima, svarbu tinkamai supancioti paukscius.

KAl JUOS PANCIOJATE KAD PAUKSCIAI LIKTY RAMUS

4 Vistos ir kalakutai yra bendruomeniniai gyvinai
ir bdriuose yra nusistovéjusi lesimo tvarka

4 Dominuojantys pauksciai gali bati agresyvesni

4 Naminiai pauksciai gali lengvai sunerimti

4 Meégsta: gerai ap3dviestas vietas

4 Nemeégsta: staigiy judesiy, ryskiy Sviesy, stipriy garsy

4 Pasiripinkite, kad dézes baty Salia panciy linijos 4 Perkelkite juos atsargiai ir létai
ir tinkamame pauks¢iams isSimti aukstyje 4 Palaikykite tinkamag panciy linijos greitj, kad neatsirasty
4 Sudreékinkite pancius pries pakabindami paukscius supimosi
jZemintas elektrodas 4 Abiem rankomis iSimkite paukscius po viena, keldami 4 Pasirapinkite, kad pan€iy linija bty tiesi, be klitciy
ir pakabindami uz abiejy kojy 4 Paukscius paskirstykite taip, kad besipriesinantys
l pauksciai neplakty vienas kito sparnais

4 Naudokite salycio juosta, kuri liestysi su paukscio
kraitine ir juos raminty

4 Apsvietimas turi bati nerySkus ir tolygus visoje zonoje

4 Vistos negali kabéti Zemyn galva ilgiau kaip 1 minute,
o kalakutai - 2 minutes

naudokite sqlycio juostg,
A kU1 liestysi su kratine

panardintas elektrodas
Sveikata ir
maisto sauga

jéjimo rampa nukreipia paukscius
i/ vandens voniq vienu sklandZiu judesiu




APSVAIGINIMO METU PO APSVAIGINIMO
Vandens vonios elektros parametrai turi bati pakankami, kad bity apsvaiginti visi pauksciai. Vonia tekanti

elektros srove turi biiti nustatytg pagal didZiausig skaiciy pauksciy, kurie gali bati panardinti vienu Prie$ patekdami j nuplikymo rezervuara pauk&tiai turi biti
metu. PavyzdZiui: jeigu vandens vonioje yra 15 pauksciy, srové turi bdti 1,5 A, jeigu daznis mazesnis kaip negyvi. Zaties poZymiai:

200 Hz (100 mA x 15). 4 Suglebes kinas

4 Sparnai laisvai kabo

4 Néra nevalingy judesiy

4 Nekraujuoja

SVAIGINIMO VANDENS VONIOJE PARAMETRAI (VIDUTINE VERTE PAUKSCIUI) 4 Nekvépuoja

Pagrindiniai parametrai yra srové (matuojama amperais, A) ir daznis (matuojamas hercais, Hz).

DaZnis (Hz) Sroveé vienai vistai (miliamperai, mA) | Srové vienam kalakutui (mA)

<200 100 250
200-400 150 400 y I

_ nekvépuoja (patikrinkite
400-1500 200 400 tarp kojy, kol paukstus

supanciotas)

PATIKRINKITE |[RANGA

o e, L] (el " PATIKRINKITE,
ztikrinkite, kad elektros parametrai likty matomi AR GYVUNAS BE MONE
4 Pasirtpinkite, kad metalinis kabantysis strypas (elektrodas) < e SAMONES
pastoviai liestysi prie pantiy Pries nuleisdami kraujg turite jsitikinti,
4 Patikrinkite panciy bakle (ar nesusidévejo) kad pauksciai yra be samonés.

4 Stebekite vandens Svaruma
4 Pasirtpinkite, kad vandens lygis biity pakankamai aukstas,
kad panirty pauksciy galvos ir kaklai, bet nebégty per
krastus
sparnai prispausti prie kino

paukstis smarkiai

PATIKRINKITE PAUKSCIUS ¢ dreba

. T . kaklas issirietes, o galva vertikali (kai kurie
4 Stebékite paukscius jiems patenkant, pereinant paukiciai gali biti visizkai suglebe)

ir paliekant vonig
4 Patekdami pauksciai turi patirti ne daugiau kaip vieng

raumens susitraukima. PrieSingu atveju jie gali gauti nemirksi (nevalingai arba palietus akis) /
iSankstinj apsvaiginimo smagj, dél kurio gali imti smarkiai /
plasnoti
4 PauksZiy galvos ir kaklai turi iSbati vandenyje bent nereaguoja j skiauterés suZnybimaq ar jdarimg T
e neleidzia garsy
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http://europa.eu/!KX74dw (tik angliskai)

N-11-£05-81-20-M3 #T10995/5/8Z0T 10P 9-T06£8-6/-26-8/6 NESI 4dd





