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HUR MAN BEDOVAR FJADERFAN (STROMFORANDE VATTENBAD)

Om man anvander ett vattenbad for att beddva faglar blir de medvetsldsa innan man slaktar dem eller sa dor de direkt utan smarta.
De har tipsen kommer hjdlpa dig att anvanda stromférande vattenbad for att beddéva hons och kalkoner pa ratt satt.

INNAN DU BEDOVAR

4 Hons och kalkoner ar sociala varelser och flockarna
har en etablerad rangordning

4 Dominanta faglar kan vara mer aggressiva

4 Fjaderfan blir latt stressade

4 Gillar: valupplysta utrymmen

4 Ogillar: snabba rorelser, starkt ljus, hdga ljud

Jordad elektrod

Stressade faglar flaxar med vingarna som da kan komma ner i det stromférande vattnet innan huvudet
gor det och ge dem smartsamma stotar. For att beddva fjaderfan ordentligt och smartfritt, och minska
flaxande med vingar, ar det viktigt att du hanger upp faglarna pa ratt satt.

NAR DU HANGER UPP DEM FOR ATT HALLA FAGLARNA LUGNA

4 Se till att ladorna &r nara linjen med fotbyglar och pa 4 Forflytta dem férsiktigt och langsamt

en bra hojd for att ta ut faglarna 4 Hall ratt hastighet pa linjen med fotbyglar for att undvika
4 Blo6t fotbyglarna innan du hanger upp faglarna svangande rorelser
4 Anvand bada hénderna for att ta ut faglarna en och en, 4 Se till att linjen med fotbyglar ar rak utan nagra hinder

lyft upp dem i bada benen och hang upp dem i bada benen 4 Ha avstand mellan faglarna sa att kampande faglar inte
slar andra med sina vingar

4 Anvand en kontaktskena som ligger mot fagelns brost
for att lugna dem

4 Hall belysningen dampad och konstant i hela utrymmet

4 Hons far inte vara upp och ner i mer an 1 minut och
kalkoner far inte vara det i mer an 2 minuter

anvéind en kontaktskena som ligger
A MO bristet

nedsdnkt elektrod

ingdngsramp som goér att faglarna
kan svingas ner i vattenbadet i en enda smidig rérelse

Hélsa och
livsmedels-
sckerhet




UNDER BEDOVNINGEN EFTER BEDOVNINGEN
De elektriska parametrarna for vattenbadet maste vara tillrackligt starka for att bedéva alla

faglar. Stromstyrkan i badet maste vara anpassad efter det hogsta antalet faglar som kan Faglarna maste vara doda innan de ker ner i skallningstanken.
vara nedsankta i vattnet samtidigt. Till exempel: om det &r 15 faglar i vattenbadet sa maste Tecken pa att de &r déda &r:

stromstyrkan vara 1,5 A om frekvensen ar lagre an 200 Hz (100 mAx15). 4 Slapp kropp

4 Vingarna hanger l6st

4 Inga spontana rorelser

4 Ingen blédning

PARAMETRAR FOR BEDOVNING | VATTENBAD (MEDELVARDE PER FAGEL) 4 Ingen andning

Huvudparametrarna dr stromstyrka (matt i ampere: A) och frekvens (matt i hertz: Hz).

Frekvens Stromstyrka per hona Stromstyrka per kalkon

((3F2) (milliampere, mA) (mA)
<200 100 250 ingen regelbunden
200-400 150 400 andning (kontrollera
mellan benen medan
400-1500 200 400 fégeln ¢r upphdingd)
KONTROLLERA UTRUSTNINGEN KONTROLLERA OM /
4 Sakerstall att de elektriska parametrarna ar synliga FAGELN AR MEDVETSLOS

4 Se till att den évre metallskenan (elektrod) ar i konstant
kontakt med fotbyglarna

4 Kontrollera skicket pa fotbyglarna (att de inte ar slitna)

4 Overvaka att vattnet &r rent

4 Se till att vattennivan &r tillrackligt hog for att sanka
ner faglarnas huvud och hals men inte sa hog att
det svammar dver

Du maste se till att fageln ar
medvetslds innan du avblodar den.

vingarna ndra kroppen

fdgeln skakar

KONTROLLERA FAGLARNA @ hastigt

N . . en krékt nacke och ett vertikalt huvud
4 Overvaka faglarna nar de aker ner, passerar genom (vissa féglar kan vara helt slappa i kroppen)
och kommer upp ur vattenbadet

4 Faglarna ska inte visa mer an en muskelryckning nar

de dker ner. Om de gor det kan de fa en stot innan inga blinkningar (spontant eller /
beddvningen som kan fa dem att flaxa vilt om man rér égonen)
4 Faglarnas huvud och halsar ska vara i vattnet
i minst 4 sekunder ingen reaktion om man nyper
eller petar pd kammen ) )
inga ljud
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